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IZVESTAJ O ISPITIVANJU SRl
Br. KIA 0070/13 GP
Predmet ispitivanja: Prirodni kamen i drobljeni frakcionisani kameni agregat

za izradu habajuceg sloja kod teraco plo¢a
Frakcije: 2/4mm; 4/7mm; 7/10mm
(komercijalni nazivi frakcija 2/4mm; 4/7mm; 7/11mm)

Narucilac ispitivanja: "OMYA VENCAC" Arandelovac

Zahtev/Ponuda/Ugovor br.:  IMS: 41-8060 od 10.07.2013.

Sadrza;j: Ukupno 4 strane
lzvestaj odobrio: Laboratorija za kamen i agregat
Rukovodilac

Beograd, avgust 2013. godine
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OPSTI PODACI

Kamen i agregat poti¢u sa lezista:
drzava

Proizvodja¢ kamena i agregata:
sa sedistem u:

Uzorci su odabrani od strane:
Zapisnik broj:

Naéin uzorkovanja i
koli€ina uzoraka za ispitivanje:

Proizvod je namenjen za:

Ispitivanje je pocelo:
Ispitivanje je zavrSeno:

Datum izrade izvestaja:
Ispitivanja su izvr§ena prema SRPS:

Merna i ispitna oprema:
Masina za seéenje kamena i izradu opitnih tela
Susnica (inv. br. 902 IMS)

"OMYA VENCAC"
Srbija

"OMYA VENCAC"
Arandelovcu

predstavnika proizvodaca

KIA 0070/13 GP od 14.08.2013.

Izradu habajuceg sloja kod teraco plota
u skladu sa SRPS U.F3.052

Frakcije: 2/4mm; 4/7mm; 7/10mm
(komercijalni nazivi frakcija:

2/4mm; 4/7mm; 7/11mm)

14.08.2013.
19.08.2013.

19.08.2013.

B.B8.015; B.B8.029; B.B8.036

Elektronska vaga sa opsegom merenja do 10 kg "Tuf Co.” Srbija (inv. br. 3324)Merna nesigurnost

U(R)=4.082483 g; Nivo poverenja od 95 %

Elektronska vaga sa opsegom merenja do 6,2 kg tip EW 6200-2NM "Gottl. KERN & Sohn"
Gmbh; Merna nesigurnost 0.015g+5.63x10°x m,, Nivo poverenja od 95%

Digitalna hidrauli¢na presa ,CONTROLS" 0-3000KN sa adapterom za savojnu évrstoéu; merna

nesigurnost 0.709% i stepen poverenja u rezultat bolji od 95%

Masina za ispitivanje habanja brusenjem

Pomicna univerzaina digitalna merila: 0 - 300mm i 0 - 150mm, mernih nesigurnosti U=24pum i

stepen poverenja u rezultat 95%
Set sita od 1mm do 11.2 mm
Pribor i pomoéna sredstva
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1.11. Uzorak za ispitivanje

e uzorak kamena, stenska masa dimenzija 20x20x20 cm

KIA 0070/13 - GP

5 10

Sl. 1. KIA 0009/13-GP
Pripremljen uzorak kamena
Za ispitivanje

e uzorak agregata, od svake frakcije po 10 kg

KIA%’/G/IS-GP ' RI'A"(](FIB/I:&-{:P i
20-40mm_ : 49-70mm

0070/13-G

7,0-10,0 mm

SI.3. KIA 0070/13-GP Sl.4. KIA 0070/13-GP

Dostavljeni uzorci frakcija agregata
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2. REZULTATI ISPITIVANJA
2.1. Rezultati ispitivanja kamena

Svojstva kamena SRPS Jed. Min Max |Srednja
standard mere vradnest
boffgégﬁj;prema habaniu | B B8 015 | andsam? | 27.60 | 28.90 | 28.30
2.2. Rezultati ispitivanja agregata
FRAKCIJA (mm/mm)
Svojstva agregata
SRPS standard 710 4l 2/4
Kumulativni prolaz
kroz sito u ( % m/m)
Sadrzaj sitnih
B‘I:ggt-'gg | -sinie 0d 0.09 0.5 0.5 0.9
Granulometrijski sastav
B.B8.029
veli¢ina sita (mm)
11.2 100 - -
10.0 98.8 - -
Sitni
! agregat 7.0 11.5 100 100
Krupni
| agregat 4.0 0 12.8 99.4
2.0 - 0 12.5
1.0 - = 0

NAPOMENA: IzloZzeni rezultati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovomost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja, osim u sluaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika Instituta IMS. Pojedini
delovi izvestaja se ne smeju umnozZavati, izuzev u celini i uz odobrenje Laboratorije za kamen i agregat.

Rukovodilac ispitivanja
Branko-lvovié, dipl. inZ. geol.
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"OMYA VENCAC"

Arandelovac

Postovani,

Institut IMS a. d.

Beograd, Bulevar vojvode Misica 43
tel: (011) 2650 322

fax: (011) 3692 772, 3692 782

e-mail: office@institutims.rs

www.institutims.rs

na$ znak:
vas znak:

datum: 19.08.2013.

Na osnovu izvestaja broj KIA 0070/13 - GP akreditovane centralne laboratorije za

ispitivanje materijala donosi se sledece:

MISLJENJE O UPOTREBLJIVOSTI

Na osnovu rezultata ispitivanja uzorka prirodnog kamena i uzorka drobljenog kamenog
agregata frakcija 2/4mm; 4/7mm; 7/10mm (komercijalni nazivi frakcija 2/4mm; 4/7mm;

7/11mm) proizvodata "OMYA VENCAC"

Arandelovac, zakljuCuje se da ispitani

proizvod u pogledu kvaliteta agregata za izradu habajuceg sloja zadovoljava odredbe
standarda U.F3.052:1978, t.5.2.2, Teraco ploc¢e, tehniéki uslovi za izradu i polaganje.

Napomene:

1. Sastavni deo ovog misljenja o upotrebljivosti je izveStaj o ispitivanju KIA 0070/13 GP
Laboratorije za ispitivanje materijala Instituta IMS

2. Misljenje o upotrebljivosti se ne sme umnozavati bez odobrenja Centra za materijale

Instituta IMS

3. Kopija ovog misljenja o upotrebljivosti nije zvani¢an dokument.

Laboratorija za kamen i agregat

Ru kovicyz
et %Mu%

eli¢ Nikoli¢, dipl.ing.geol.

Ilva

materijali
metali i energetika
putevi | geotehnika
konstrukcije i prednaprezanje




